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この地図の作 成に当たっ ては、国土地理院長の承認を 得て同院発行の基盤地図情報を 使用した。「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 993」 この図は、洪水により 河川の溢水、堤防の越水・決壊が考えられ る 各 地点において、河川が氾濫した場合に想定され る 浸水範囲を

重ねて表示したものであり 、特定の洪水が発生した場合に想定され る 浸水範囲を 示したものではない。

なお、シ ミュレーシ ョンの予測結果については、今後、洪水記録や解析手法の高度化などに応じて見直しを 行う場合がある 。

令 和４年３月更新版

凡例

浸水継 続時間

鉄道

道路

重要 施設

市町村界

都道府県界

県庁

R 市役所

( 役場

新幹線 、ＪＲ

公営・民営・第 三セクター

圏域界

河川等 範 囲

緊 急輸送道路

12時間

24時間（1日間）

72時間（3日間）

168時間（1週間）

336時間（2週間）

672時間（4週間）

烏川

利根川上流

利根川中流

邑楽館林

石田川

吾妻川

神流川

碓氷川

鏑川

渡良瀬川

圏域



R

利根川中流圏域

利根川中流圏域

邑楽館林圏域

石田川圏域

石田川圏域

石田川圏域

渡良瀬川圏域

桐生市

太田市

太田市

太田市

みどり 市

みどり 市

渡

良

瀬

川

黒

川

（

桐

生

川

支

川

）

小
友
川

広

沢

川

桐
生
川

桐生市役所

国

定

薮

塚

線

桐

生

新

田

木

崎

線

前

橋

大

間

々

桐

生

線

桐

生

伊

勢

崎

線

太

田

大

間

々

線

桐

生

岩

舟

線

国

道

1
2
2
号

国

道

5

0
号

東

武

桐

生

線

わ
た
ら
せ
渓
谷
鐵
道

両

毛

線

0508 0509 0510 0511 0512

0608 0609 0610 0611

0708 0709 0710 0711

0808 0809 0810 0811

0908 0909 0910 0911

µ
0 0.5 10.25

km

1:25,000

0710群馬県水害リス ク想定マ ッ プ （浸水継続時間）

この地図の作成に当たっ ては、国 土地理院長の承認を 得て同院発行の基盤地図情報を 使用した。「測量法に基づく国 土地理院長承認（使用）R 3JHs 993」 この図は、洪水により 河川の溢水、堤防の越水・決壊が考えられ る 各地点において、河川が氾濫した場合に想定され る 浸水範囲を

重ねて表示したものであり 、特定の洪水が発生した場合に想定され る 浸水範囲を 示したものではない。

なお、シ ミュレーシ ョンの予測結果については、今後、洪水記録や解析手法の高度化 などに応じて見直しを 行う場合がある 。

令和４年３月 更新版
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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を 得て同 院発行の基盤地図情報を 使用した。「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 993」 この図は、洪水により河川の溢水、堤防の越水・決壊が考えられ る各地点において、河川が氾濫 した場 合に想定され る浸水範囲 を

重ねて表示したものであり、特定の洪水が発生した場 合に想定され る浸水範囲 を 示したものではない。

なお、シ ミ ュ レーシ ョンの予測結果につ いては、今後、洪水記録や解析手法の高度化などに応じて見直しを 行う場 合がある。
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